LEKKO - Le showroom du chauffage au bois

LUISELLA 5.0 - Poé€le a granules

Description du produit :

g
Le LUISELLA 5.0 est un poéle a granulés compact spécialement congu pour offrir un chauffage
performant dans les espaces de petite a moyenne superficie. Grace a ses dimensions réduites et
a son design discret, il s’integre facilement dans tous les intérieurs tout en conservant un
excellent niveau de confort thermique.

Pensé pour une utilisation quotidienne simple et intuitive, il dispose d’'un systéme de commande
ergonomique permettant de régler facilement la température et les plages de fonctionnement. Sa
programmation journaliere et hebdomadaire permet d’adapter précisément le chauffage aux
habitudes de vie, tout en optimisant la consommation de granulés.

Malgré son format compact, le LUISELLA 5.0 offre un rendement élevé et une diffusion
homogene de la chaleur. Son fonctionnement automatisé assure une gestion efficace de la
combustion afin de maintenir un niveau de confort constant tout au long de la journée.
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Sa conception facilite également l'entretien grace a un acces pratique aux principaux
composants. Robuste et fiable, il constitue une solution idéale pour les appartements, maisons
bien isolées ou piéces nécessitant une puissance de chauffage maitrisée.

Le LUISELLA 5.0 combine ainsi compacité, simplicité d’utilisation et performances énergétiques

pour répondre aux besoins des utilisateurs a la recherche d'un poéle a granulés efficace,
économique et facile a vivre.
Caractéristiques principales

Format compact adapté aux petits espaces
Programmation journaliére et hebdomadaire
Réglage précis de la température

Allumage automatique

Haut rendement énergeétique > .

Diffusion homogéne de la chaleur ;Y
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Consommation optimisée de granulés £
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Utilisation simple et intuitive P Ry
Entretien facilité
Design discret et polyvalent o T

caractéristiques du produit :

Combustible: Granulés

Dimensions L x H x P cm: 57,20 x 89,20 x 30,70
Poids Kg: 64

Rendement %: 92

Capacité reservoir kg: 10

Puissance mini KW: 2,5

Puissance maxi KW: 5,1

Volume de chauffe m3: 146
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Conso. horaire mini/maxi Kg/h: 0.5 - 1.2
Diamétre sortie des fumées mm: 80
Position sortie des fumées: Supérieure
Canalisable: NON

Classe énergétique: A+

Galerie de produits :
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